
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор корпусной мебели для гостиной «НОРМАНН» 

Проект ПР-001 

 

Паспорт 

 

Шкаф 

ШП2-60 ПР-001.10 

                     
Декларация о соответствии ЕАЭС № TC BY/112 11.01. TP025 018 02797  

 
СООО «ЗОВ-Профиль» 

ул. Герасимовича 1 

230011 г. Гродно 

Республика Беларусь 



Инструкция по сборке ШП2-60 

Перечень деталей 

ПОЗИЦИЯ Наименование К-во 

1 Стенка вертикальная боковая 2 

2 Царга 533х100 3 

3 Царга 533х72 1 

4 Стенка горизонтальная верхняя 1 

5 Стенка горизонтальная средняя 1 

6 Стенка горизонтальная нижняя 1 

7 Стенка задняя 319х540 1 

8 Стенка задняя 233х540 2 

9 Стенка задняя 187х540 1 

10 Стенка задняя 535х540 1 

11 Планка горизонтальная 2 

12 Пилястра 2 

13 Карниз 1 

14 Полка 4 

15 Дверь остеклённая 1 

16 Дверь  1 

Крепления и фурнитура 

Обозначение Наименование Изображение К-во 

А Шкант 8x30 
 

32 шт. 

В 

В1 Стяжка 

эксцент

риковая 

Эксцентрик 

 

42 шт. 

В2 
Винт 
эксцентрика 

 

42 шт. 

Д 

Д1 Саморез 4x16 
 

20 шт. 

Д2 Саморез 3x30 
 

9 шт. 

Ж 
Стабилизатор задней 

стенки 
 

24 шт. 

З Заглушка эксцентрика 

 

50 шт. 

Л Петля 

 

5 шт. 

H Ручка 

 

2 шт. 

О Полкодержатель 

 

16 шт. 

Порядок сборки  

 

1. Крепление царг (2) и (3) к стенке вертикальной боковой (1) на пять стяжек эксцентриковых (В1+В2) 

и три шканта 8x30 (А); 

2. Крепление стенок горизонтальных (4), (5) и (6) к стенке вертикальной боковой (1) на шесть стяжек 

эксцентриковых (В1+В2) и шесть шкантов 8x30 (А); 



 
 

3. Вставить стенки задние (7), (8), (9) и (10) в пазы между царгами (2), царгой (3) и стенками 

горизонтальными (4), (5) и (6) соответственно; 

 
4. Крепление собранной выше конструкции к оставшейся стенке вертикальной боковой (1) на 

одиннадцать стяжек эксцентриковых (В1+В2) и девять шкантов 8x30 (А); 

 
5. Крепление пилястр (12) (с заранее установленными на ней планками петель, см приложение II) к 

планкам (11) на четыре шканта 8x30 (А); 

 
 

6. Крепление собранных выше конструкций между собой на двадцать стяжек эксцентриковых (В1+В2) 

и десять шкантов 8x30 (А); 



 
 

7. Крепление карниза (13) к собранной выше конструкции на девять саморезов (Д2); 

8. Закрепить стабилизаторы задних стенок(Ж) так, чтобы соблюдалась прямоугольность конструкции; 

9. Закрепить полкодержатели (О) и установить на них полки (14);   

10. Установка дверей (15) и (16) с заранее установленными на них ручками (H) и петлями (Л) 

(установка описана в приложении II); 

11. Закрыть эксцентрики заглушками (З). 
 

 


